




様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.20

No.21

岩手県

土　石　流　区　域　調　書
令和4年度

渓 流 の 位 置 BN173063 渓流名 八幡1 一関市真柴字八幡

0.85 7.54 8.70

土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m2) 建築物の耐力P2(kN/m2) 土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m2) 建築物の耐力P2(kN/m2)

0.84 7.72 8.78

0.84 7.64 8.74

0.80 8.46 9.12

0.83 7.86 8.84

0.82 8.19 9.00

0.80 8.41 9.09

0.86 7.31 8.65

0.85 7.51 8.69

0.86 6.71 8.59

0.88 6.45 8.45

0.81 7.50 9.06

0.89 6.22 8.39

0.85 6.72 8.66

0.82 7.37 8.99

1.26 13.51 6.42

0.87 6.42 8.50

0.96 5.21 7.91

0.92 5.87 8.14

1.04 4.10 7.43

0.97 4.92 7.80

0.00 0.00 0.00


