
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

岩手県

位置図(S=1:200,000)

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

概況図(S=1:25,000)

遠野土木センター

B137109

土石流

北上川

来内川

ソジョウ沢

岩手県遠野市上郷町来内

1/200,000

 4  8km 0

1/25,000

 500  1000m 0



様式３－１　危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図 調査年度

渓流番号 所在地

岩手県

土　石　流　区　域　調　書
平成19年度

B137109 渓流名 ソジョウ沢 岩手県遠野市上郷町来内渓 流 の 位 置

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作
用すると想定される力が

50kN/m
2
を超える区域

土石流により建築物に作
用すると想定される力が

50kN/m
2
以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害
のおそれの
ある土地の
区域

土石流の高さが
1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

№0

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

岩手県

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m2)

－ － －

0.901258000 5.91990100 8.335739000

1.524309000 1.56598600 5.681991000

0.827110000 8.98257900 8.941908000

0.837963000 8.23981200 8.846208000

0.807590000 12.25156000 9.120736000

0.816691000 10.02639000 9.036258000

9.120396000

17.68777000 8.960855000

0.807470000 13.15504000 9.121863000

0.807626000 13.32713000

0.814243000 15.66737000 9.058784000

8.8880570000.833181000

8.858914000

22.27856000 8.780850000

0.842315000 22.44982000 8.808551000

22.94477000

0.845547000

0.855409000

0.836505000 22.76278000

21.76780000 8.697653000

0.848564000 22.12038000 8.755179000

B137109 渓流名

1.598201000 50.62254000 5.519351000

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m2)

土　石　流　区　域　調　書

0.851939000 21.94549000 8.726698000

0.824995000

ソジョウ沢 岩手県遠野市上郷町来内渓 流 の 位 置

平成19年度


