
木材関係の受託試験について

の
材
質
試
験（
含
水
率
）と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
他
、
集
成
材
の
接
着
性
能
試
験
、
構

造
体
の
強
度
試
験
を
合
わ
せ
て
１
割
以
内

と
な
っ
て
い
ま
す
。

２　
製
品
、
樹
種

表
２
に
試
料
の
製
品
別
内
訳
を
示
し

ま
す
。

持
ち
込
ま
れ
た
製
品
の
種
類
は
、
集
成

材
が
36
％
、
集
成
材
用
ラ
ミ
ナ
が
24
％
、

正
角
材
14
％
、
下
地
材
７
％
、
平
角
材
６

％
、
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
材
５
％
、
そ
の
他

８
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
内
訳

は
、
造
作
材
、
耐
力
壁
、
Ｌ
Ｖ
Ｌ
、
円
盤
、

Ｃ
Ｌ
Ｔ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

表
３
に
試
料
の
樹
種
別
内
訳
を
示
し

ま
す
。

製
品
の
樹
種
と
し
て
は
、
ア
カ
マ
ツ
48

％
、
ス
ギ
24
％
、
カ
ラ
マ
ツ
17
％
と
、
県

内
で
生
産
さ
れ
る
針
葉
樹
が
主
と
な
っ
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
受
託
試
験
の
試

料
と
し
て
は
、
県
産
ア
カ
マ
ツ
、
ス
ギ
、

カ
ラ
マ
ツ
で
製
造
さ
れ
た
集
成
材
、
集
成

材
用
ラ
ミ
ナ
、
正
角
材
が
多
い
傾
向
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、
受
託
し
た
試
料
数
で
、
ア
カ
マ

ツ
が
多
い
理
由
と
し
て
、
カ
ラ
マ
ツ
材
の

入
手
が
価
格
面
で
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ

と
、
ウ
ッ
ド
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
と
し
国
産

材
が
見
直
さ
れ
、
外
国
産
材
の
代
替
と
し

て
国
産
材
を
利
用
す
る
気
運
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

は
じ
め
に

岩
手
県
林
業
技
術
セ
ン
タ
ー
で
は
、
条

例
に
基
づ
き
、
開
か
れ
た
試
験
研
究
機
関

と
し
て
民
間
の
会
社
、
団
体
、
個
人
か
ら

の
依
頼
を
受
け
て
、
各
種
研
究
・
分
析
（
以

下
「
受
託
試
験
」）
を
行
っ
て
い
ま
す
（
受

託
試
験
の
区
分
、
料
金
は
、http://www2.

pref.iwate.jp/̃hp1017/

を
参
照
）。

木
材
関
係
の
受
託
試
験
と
し
て
は
、
県

内
の
製
材
、
集
成
材
工
場
等
の
木
材
加
工

事
業
体
か
ら
製
品
が
持
ち
込
ま
れ
、
曲
げ

強
度
試
験
や
含
水
率
測
定
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
持
ち
込
ま
れ
る
製
品
、

樹
種
、
試
験
依
頼
の
理
由
は
様
々
で
す
。

今
回
は
、
こ
こ
５
年
間
の
木
材
関
係
の

受
託
試
験
の
状
況
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

１　
受
託
試
験
の
概
要

表
１
に
試
験
区
分
別
の
試
料
数
を
示
し

ま
す
。

木
材
関
係
の
受
託
試
験
の
試
料
数
は
、

平
成
30
年
度
か
ら
令
和
４
年
８
月
末
ま
で

で
、
１
１
５
２
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。

受
託
し
た
試
料
数
を
試
験
区
分
別
に
示

す
と
、
試
料
数
の
64
％
は
木
材
の
強
度
試

験
（
実
大
材
、
試
験
材
）、
29
％
は
木
材

木
材
関
係
の
受
託
試
験
に
つ
い
て

写真１　アカマツ集成材の曲げ試験
曲げヤング係数は10～11GPa、最大荷重７～９ｔ

表１　試験区分別の試料数
試験区分 試料数 割合（％）

木材の強度試験（実大材、試験材） 736 64

木材の材質試験（含水率） 338 29

集成材の接着性能試験 60 5

構造体の強度試験 18 2
合計 1,152

表２　試料の製品別内訳
製品 試料数 割合（％）

集成材 415 36
集成材用ラミナ 273 24
正角材 160 14
下地材 80 7
平角材 71 6
ツーバイフォー材 60 5

そ
の
他

造作材 54

8
耐力壁 18
ＬＶＬ 10
円盤 9
ＣＬＴ 2

合計 1,152

表３　試料の樹種別内訳
樹種 試料数 割合（％）

アカマツ 550 48
スギ 282 24
カラマツ 200 17
外国産材 76 7
その他国産材 44 4

合計 1,152
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木材関係の受託試験について

験
等
を
通
じ
た
技
術
的
支
援
の
取
組
を
継

続
し
て
い
き
ま
す
。

３　
試
験
依
頼
の
理
由

表
４
に
試
験
依
頼
し
た
理
由
を
示
し

ま
す
。

最
も
多
か
っ
た
理
由
は
、
集
成
材
Ｊ
Ａ

Ｓ
等
の
認
定
取
得
に
必
要
な
集
成
材
等
の

強
度
性
能
評
価
の
59
％
で
、
次
い
で
、
製

材
お
よ
び
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
Ｊ
Ａ

Ｓ
に
係
る
木
材
水
分
計
の
読
み
替
え
数
値

の
検
討
が
29
％
、
そ
の
他
、
顧
客
等
か
ら

の
依
頼
に
よ
る
製
品
の
性
能
確
認
、
耐
力

壁
な
ど
の
製
品
開
発
に
伴
う
性
能
評
価
と

な
っ
て
い
ま
す
。

製
材
品
や
集
成
材
な
ど
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
認
証

の
申
請
、
変
更
、
品
質
管
理
の
際
に
は
、
必

要
に
応
じ
て
製
品
の
含
水
率
や
強
度
な
ど

の
性
能
評
価
を
公
的
試
験
機
関
や
第
３
者

検
査
機
関
へ
依
頼
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
セ
ン
タ
ー

の
受
託
試
験
は
、
県
産
木
材
製
品
の
Ｊ
Ａ

Ｓ
等
の
認
証
取
得
等
に
活
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

お
わ
り
に

当
セ
ン
タ
ー
で
受
託
す
る
木
材
関
係
の

試
験
の
傾
向
か
ら
、
県
内
の
製
材
工
場
、

集
成
材
工
場
は
、
ア
カ
マ
ツ
、
ス
ギ
、
カ

ラ
マ
ツ
を
利
用
し
、
製
材
品
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
認

証
取
得
等
の
取
組
を
進
め
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。

今
後
も
、
県
内
の
製
材
工
場
、
集
成
材

工
場
に
対
し
て
、
調
査
・
研
究
・
受
託
試

林
業
技
術
セ
ン
タ
ー
研
究
部

上
席
専
門
研
究
員　
谷
内　
博
規

写真２　引張試験によるＬＶＬの破断
材料の両端をつかみ、引張り材料を破壊

本試料の最大荷重は約12ｔ

写真３　壁材の面内せん断試験
土台をフレームに、梁の左端をアクチュエーターに固定
梁材を左右に動かし、壁材を変形させ、壁倍率等を測定

表４　試験依頼の理由
理　由 試料数 割合（％）

集成材ＪＡＳ等の認定取得に必要な集成材、ラミナの強度性能評価 685 59

製材、枠組壁工法構造用製材ＪＡＳに係る木材水分計の読み替え数値の検討 334 29

顧客等からの依頼による製材品の性能確認 75 7

耐力壁などの開発に係る性能評価 58 5
合計 1,152
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