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 県産アカマツ縦継ぎラミナの引張強度性能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       （担当 木材部 上席専門研究員 東野 正） 

１ 研究のねらい 
 アカマツ材の構造用集成材としての利用を

前提に、フィンガージョイントにより縦継ぎ

加工したラミナの引張強度について検討し、

短尺材の有効利用を図る。 
 
２ 研究方法と結果 
(1) 試験材料：供試材は県北産アカマツ丸太

から採材したラミナを動的ヤング係数の

分布が等しくなるように２等分し、その

半数を中央部で切断してフィンガージョ

イントで縦継ぎを行い、幅 12.0 ㎝×2.4

㎝に、プレーナー加工仕上げを行った。

フィンガー長さは、15 ㎜である。     

(2) 試験方法：ラミナの気乾時における動的

ヤング係数を測定した後、引張強度試験

を実施した。 

(3) 結果：ラミナの引張強度の平均値は通し

ラミナで 344kgf/cm2、縦継ぎラミナで

299kgf/cm2であった。 

  フィンガージョイントによる接合効率

を引張強度の平均値を基に求めると（縦

継ぎラミナ／通しラミナ）89.6％であっ

た。 

  集成材の日本農林規格に従い、動的ヤ

ング係数と節径比により等級区分した場

合、１～３等に格付けされたラミナは引

張強度の１等の基準値を満足していた。

 
３ 成果の活用 
  フィンガージョイントの接合効率は高く、

日本農林規格の等級区分で３等以上に区分さ

れたラミナは通し、縦継ぎのいずれのラミナ

も、集成材製造の適正基準値を充分に満足す

る結果を示したので、今後集成材としての利

用促進が期待できる。 
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図 － １  等 級 別 の ラ ミ ナ の 引 張 強 度                    

表－１ 供試ラミナの材質と強度 
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kgf/㎝ 2 

通しラミナ 0.52 12.1 3.6 26.0 112.8 344 

縦継ぎラミナ 0.50 11.8 4.3 26.1 112.4 299 


