
煮沸しない木材
・ 下地剤が充分浸透
せず、表面に堆積し
ている。

煮沸した木材
・下地剤が、内部まで
浸透している。
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図　床材表層断面の下地剤の浸透状況
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表　各材料のブリネル硬さ

＊木材工業ハンドブック

ブリネル硬さ：直径10mmの鋼球を0.32mm押し込むのに必要な力の指標

ブリネル硬さ(kg/mm2)

平均（最小～最大）
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1　はじめに

　アカマツを用いた床材料の開発のため、単板

積層と表面硬化塗装を併用した材料を試作し、

床材としての適正について評価を行った。

2　実験方法と性能評価

（１）実験方法

　県産アカマツ辺材を用いて、下図のような方

法で床材を試作した。

（２）性能評価

　JISに基づき、硬さの測定（ビッカース硬さ、

ブリネル硬さ、部分圧縮試験）を行った。

　その結果、次のような要因により、広葉樹並

みの表面硬さを付与することができた。

●単板積層化による欠点の分散（材質の平均化）

●塗装下地剤の浸透改善による表層の硬度増加

●上記2項目の複合効果による材料硬度の増加

３　成果と今後の進め方

　以上のことから、アカマツを用いた床材の開

発に目処がついた。今後は、製造条件等につい

て研究を行う予定である。
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単板を積層・接着

積層面を表にして

切り、床材を作成

ロータリーレース

単板を調製

塗装

煮沸（軟化及び塗装下地剤

の浸透性向上）

　塗装下地剤を表層に浸透

させることにより、表面の

硬度を高めている。
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アカマツを硬くして床材へ
-県工業技術センターとの共同研究成果-

写真　床材の試作品

　単板を積層することにより、節や軟質な早材

部などの欠点を分散し材質を平均化している。

写真　無処理材による床材

　白い部分（早材部）が軟質であるため傷がつ

きやすい。


