
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

A139024

土石流

甲子川

甲子川

向定内の沢(3)

釜石市向定内

岩手県

位置図（S=1:200,000)



釜 石 市

甲 子 町

小 佐 野 町 四 丁 目

向 定 内

小 佐 野 町 一 丁 目

国 道 ２ ８ ３ 号

Ｊ Ｒ 釜 石 線

国 沢 １ 号 橋

篠 倉 １ 号 橋

篠 倉 ２ 号 橋

篠 倉 ３ 号 橋

定 内 橋

せ い て つ 記 念 病 院

フ レ ー ル は ま ゆ り

小 佐 野 中 学 校

小 佐 野 小 学 校

小 佐 野 コ ミ ュ ニ テ ィ 会 館

は ま ゆ り ケ ア セ ン タ ー

荒 神 神 社

小 佐 野 郵 便 局

甲 子 川

定 内 公 園

小 佐 野 西 公 園
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

土　石　流　区　域　調　書

0.133368031 0.917218693 48.41758569

向定内の沢(3) 釜石市向定内渓 流 の 位 置

平成15年度

A139024 渓流名

0.576948443 29.18134282 12.18063878

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

0.32377198 12.95769743 20.66388079

0.329936681 12.47800501 20.3015067

0.245732341 7.248524337 26.82948332

0.174915455 3.787083601 37.19974915

0.159940879 3.045745576 40.57061663

0.138818296 1.872288372 46.56304467

0.6339643 45.81352213

0.155125301 0.445829786 41.79306067

0.14114966

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

岩手県


