
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

小川の沢

釜石市小川町5丁目

岩手県

位置図（S=1:200,000)

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

A139030

土石流

甲子川

小川川
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

岩手県

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

1.493795882 2.390228085 5.754968003

1.415545115 2.661793926 5.959531232

1.011614217 6.68109659 7.605011159

1.164343814 4.354497871 6.834953891

0.935189322 9.476639482 8.091725533

0.962470976 8.166479346 7.908614792

13.28924026 8.328955889

0.916441071 10.91874411 8.224209642

0.902166054

0.854085344 15.72989362 8.708703641

1.248795791 27.1801139 6.49641579

0.842131118 19.7957116 8.810134132

0.866874573 18.68176996 8.603406192

1.247363137 31.94518672 6.501736493

0.847061886 19.5659197 8.767936682

1.664693957 44.48552644 5.388424349

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

土　石　流　区　域　調　書

1.233560283 25.21016387 6.55370455

小川の沢 釜石市小川町5丁目渓 流 の 位 置

平成15年度

A139030 渓流名


