
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

岩手県

位置図（S=1:200,000)

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

A139039

土石流

甲子川

小川川

小川の沢(9)

釜石市小川町2丁目



釜 石 市

釜 石

甲 子 町

小 川 町 二 丁 目

舘 山 神 社

金 剛 山 遍 照 院

慈 念 寺

琴 平 神 社

不 動 大 照 宮
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

岩手県

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

0.567514234 1.780284982 12.35991237

0 0 0

0.464389499 3.651117735 14.8013128

0.496311331 2.707462095 13.93594234

7.642919359 12.40527503

0.447460241 5.030895838 15.3108359

0.565176444

0.877927283 17.81663988 8.514977192

0.431909062 6.395930403 15.81438263

0.651064555 14.97656147 10.95566803

1.003588014 23.07208731 7.652446308

0.930303376 35.77056255 8.1257123

0.708489576 21.32558043 10.185873

0.975788079 43.95803603 7.823146592

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

土　石　流　区　域　調　書

0.429993759 5.61228133 15.87893919

小川の沢(9) 釜石市小川町2丁目渓 流 の 位 置

平成15年度

A139039 渓流名


