
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

A139105

土石流

甲子川

小川川

小川の沢(12)

釜石市小川町2丁目

岩手県

位置図（S=1:200,000)



釜 石 市

釜 石

甲 子 町

小 川 町 二 丁 目

小 川 配 水 池

小 川 観 音 堂
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

土　石　流　区　域　調　書

0.132100349 1.147759802 48.87088527

小川の沢(12) 釜石市小川町2丁目渓 流 の 位 置

平成15年度

A139105 渓流名

0.452375533 19.38535349 15.15893677

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

0.439584352 17.92364902 15.56136886

0.334042285 12.17316382 20.06762108

0.246045061 7.264129697 26.79694852

0.177323708 3.90449516 36.71083145

0.153390619 2.709290808 42.25223404

0.139730775 1.932738302 46.266706

0.813367689 47.80274901

0.261013742 0.127975822 25.33101138

0.13512688

0 0 0

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

岩手県


