
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

A140117-3

土石流

-

-

箱崎南の沢

釜石市箱崎

岩手県

位置図（S=1:200,000)
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

土　石　流　区　域　調　書

0.271214662 3.124382569 24.42492931

箱崎南の沢 釜石市箱崎渓 流 の 位 置

平成15年度

A140117-3 渓流名

0.60396822 22.13292855 11.69864132

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

0.464758446 13.75191867 14.79062539

0.412974091 11.01871199 16.47909974

0.331186747 8.132616639 20.22967709

0.287152763 5.073520512 23.13845606

0.28107731 4.541904488 23.61159029

0.274452737 3.810723376 24.15143252

2.580419327 24.34045788

0.274789119 2.292779982 24.12339136

0.272206557

0.285394024 1.777408875 23.27334236

0.298851113 1.449184914 22.2817771

0.528885753 3.229379743 13.16162287

4.479832677 0.012241477 4.50255102

0 0 0

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

岩手県


