
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

A149010

土石流

甲子川

甲子川

大沢

釜石市大沢

岩手県

位置図（S=1:200,000)



定 内 町 四 丁 目

大 沢 橋

国 立 療 養 所 釜 石 病 院

県 立 釜 石 養 護 学 校

県 立 釜 石 養 護 学 校 高 等 部 釜 石 分 教 室
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

土　石　流　区　域　調　書

大沢 釜石市大沢渓 流 の 位 置

平成15年度

A149010 渓流名

0.728273573 34.28451476 9.949408497

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

0.38079394 14.29489059 17.76152427

0.260239709 7.616041763 25.40267078

0.189520862 4.021513752 34.42563467

0.197370112 3.586397206 33.10458142

0.262818045 4.258228679 25.16561314

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

岩手県


