
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

釜石市平田

岩手県

位置図（S=1:200,000)

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

A150107

土石流

-

-

平田北の沢



国 道 ４ ５ 号

平 田 駅

平 田 橋

平 成 望 橋

第 二 鴎 橋

釜 石 ト ン ネ ル

東 海 運 輸

新 光 建 設

ミ ネ ッ ク ス

平 田 漁 協

沿 岸 漁 業 構 造

改 善 対 策 事 業

保 管 作 業 施 設

Ｎ Ｔ Ｔ 平 田 交 換 所

釜 石 高 等 職 業 訓 練 校

釜 石 ・ 大 槌 地 域 産 業 育 成 セ ン タ ー

平 田 簡 易 水 道 水 源 池

平 田 ポ ン プ 場

釜 石 湾

平 田 漁 港
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

土　石　流　区　域　調　書

0.138227596 1.231241763 46.75696928

平田北の沢 釜石市平田渓 流 の 位 置

平成15年度

A150107 渓流名

0.471212042 22.9097429 14.60641316

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

0.3463855 13.16638848 19.39799305

0.352279877 12.72947233 19.09484796

0.199004792 4.810675033 32.84258856

0.180955067 3.920340613 35.99823468

0.15731188 2.70656837 41.22870895

0.142852434 1.814753505 45.28155816

1.136095248 46.71948124

0.140707896 0.898266527 45.95363846

0.138341393

0.148860633 0.649957693 43.50183321

0.151123858 0.609961257 42.86814962

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

岩手県


