
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

釜石市小川町

岩手県

位置図（S=1:200,000)

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

B139114

土石流

甲子川

甲子川

小川西の沢



釜 石 市

甲 子 町

小 川 町 二 丁 目

小 川 町 三 丁 目

小 川 配 水 池

小 川 観 音 堂

稲 荷 大 名 神

釜 石 酒 造 商 会

児 童 せ せ ら ぎ 公 園
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

土　石　流　区　域　調　書

0.226233371 2.943238493 29.03616378

小川西の沢 釜石市小川町渓 流 の 位 置

平成15年度

B139114 渓流名

0.654017976 30.97719443 10.91270679

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

0.520276541 20.26910999 13.35673752

0.358303725 11.24158289 18.79539814

0.289738373 7.274011735 22.94313548

0.250126916 4.863015111 26.37975743

0.233702869 3.680964808 28.14724835

0.231039185 3.766330849 28.45763649

2.133289494 29.34616539

0.244147542 1.16118259 26.99564724

0.223739703

0.343753124 0.443054526 19.536749

0 0 0

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

岩手県


