
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

B139117

土石流

甲子川

甲子川

千鳥の沢(2)

釜石市千鳥町2丁目

岩手県

位置図（S=1:200,000)



千 鳥 町 二 丁 目

県 道 水 海 ・ 大 渡 線

山 田 線

千 鳥 町 警 察 官 舎

駒 木 山 不 動 寺

中 妻 汚 水 中 継 ポ ン プ 場

釜 石 市 福 祉 作 業 所

若 草 寮
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

土　石　流　区　域　調　書

0.795039538 2.888160969 9.240514653

千鳥の沢(2) 釜石市千鳥町2丁目渓 流 の 位 置

平成15年度

B139117 渓流名

1.460188614 57.12108098 5.839628145

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

1.206545559 42.16083702 6.659242846

1.351136734 48.80245467 6.148973886

1.188977492 34.41174822 6.730724249

0.635208521 11.26950726 11.19328024

0.629720803 9.237491941 11.2783581

0.634967816 7.469017068 11.19698055

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

岩手県


