
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

釜石市川目

岩手県

位置図（S=1:200,000)

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

釜石地方振興局

B149117

土石流

片岸川

片岸川

川目の沢(5)



釜 石 市

唐 丹 町

川 目

国

道

４

５

号

石

塚

ト

ン

ネ

ル

サ ケ 人 工 孵 化 場

サ ケ 人 工 孵 化 場

片 川 会 館

片

岸

川

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

0

1

5

0

1

6

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

1

0

0

1

1

0

1

2

0

1

3

0

1

4

0

1

5

0

1

6

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6 0

7 0

8

0

9

0

1 0 0

1 1 0

1 2

0

1 3

0

1 4

0

1

5

0

1 6

0

1

7

0

1

4

0

1

5

0

1

6

0

1

7

0

6 2 . 9

6 2 . 8

1 0 3 . 4

1 0 3 . 8

1 7 4 . 5

4 0 . 7

5

6

7

8

9

10

11

4

3

2

1

0

B149117

1/2,500
 ×100m0 1

様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

土　石　流　区　域　調　書

0.266774814 7.222247891 24.81075375

川目の沢(5) 釜石市川目渓 流 の 位 置

平成15年度

B149117 渓流名

0.562840156 31.21761761 12.4509904

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

0.62642644 33.19734071 11.33016096

0.817847096 43.43730861 9.025663362

0.753152232 36.18037475 9.670135479

0.518359578 21.55832116 13.40107528

0.529954895 21.75937735 13.13784017

0.325777858 10.42619283 20.54445968

5.813016704 27.37298965

0.19362151 3.090056406 33.72210339

0.240623596

0.181575652 1.953985137 35.87930966

0.182298933 1.44729142 35.74172758

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

岩手県


