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自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

岩手県

概況図（S=1:200,000)

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

宮古地方振興局土木部

A092001

土石流

閉伊川

閉伊川

牛伏の沢

宮古市大字老木第23地割
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様式３－１　危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図 調査年度

渓流番号 所在地

岩手県

平成17年度

A092001 渓流名 牛伏の沢 宮古市大字老木第23地割渓 流 の 位 置

土　石　流　区　域　調　書

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作
用すると想定される力が

50kN/m2を超える区域

土石流により建築物に作
用すると想定される力が

50kN/m2以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害
のおそれの
ある土地の
区域

土石流の高さが
1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

岩手県

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m2) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

1.040639032 3.945908328 7.439960282

0.928968891 5.560598476 8.135060274

1.040639032 3.945908328 7.439960282

0.876764649 6.948741482 8.524169725

0.890800519 6.498206085 8.41486507

0.821234948 8.866230221 8.994801914

0.860367202 7.594243242 8.656576335

0.82682552 9.084212167 8.944447572

0.845317832 8.368233477 8.782803849

0.816789593 9.308819786 9.035350916

0.816627948 9.312505378 9.036834004

0.803975013 9.6079318 9.154839127

0.786986646 10.0272141 9.319449852

0.816576225 9.313685135 9.037308683

0.812473066 9.407994808 9.075164429

8.840937117 8.844805376

0.825879331 9.105039194 8.952920257

0.838124153

0.822101712 9.743865999 8.986948493

0.832015379 9.329294114 8.898329952

0.802438075 10.22726132 9.169435266

0.81702287 9.865383695 9.033211687

1.09633608 13.8868027 7.149324739

0.966121058 12.8848686 7.884941458

0.889222797 11.221858 8.426972033

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m2)

土　石　流　区　域　調　書

0.837672549 8.873836343 8.848734574

牛伏の沢 宮古市大字老木第23地割渓 流 の 位 置

平成17年度

A092001 渓流名


