
表紙　　位置,位置図

自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

肥ノ田沢

大船渡市三陸町肥ノ田

岩手県

位置図（S=1:200,000)

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

大船渡地方振興局

A159111

土石流

浦浜川

浦浜川
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

岩手県

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

0.136161488 1.773260234 47.44850822

0.144722249 2.236389225 44.71183918

0.137075561 1.749689498 47.13998925

0.171662975 3.627975196 37.88185758

0.161405407 3.119569827 40.21332098

0.221621905 6.056749207 29.61492874

0.178963456 3.984286288 36.38547197

12.6917294 20.46379865

0.336602899 11.98866028 19.92465069

0.327146876

0.318807411 13.36440235 20.96593775

0.322375275 13.07022027 20.74791566

0.315015342 13.68809302 21.20309549

0.320726416 13.20495409 20.84806754

0.418184242 21.10371109 16.29014965

0.311397543 14.00799551 21.4347588

0.501170847 28.03561551 13.81396798

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

土　石　流　区　域　調　書

0.326043661 12.77776324 20.52874568

肥ノ田沢 大船渡市三陸町肥ノ田渓 流 の 位 置

平成15年度

A159111 渓流名


