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自 然 現 象 の 種 類

渓 流 番 号

水 系 名

河 川 名

渓 流 名

所 在 地

調 査 機 関

岩手県

位置図（S=1:200,000)

土砂災害防止に関する基礎調査（土石流）

位置図（S=1:25,000）

大船渡地方振興局
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様式3-1図

基準地点

流下経路
(流下経路の色区分と渓床勾配)

0°～2° 10°～15°
2°～3° 15°～20°
3°～7° 20°～30°
7°～10° 30°～

横断測線(耐力≦流体力)
横断測線(流体力＜耐力)

凡　例

 

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

を超える区域

土石流により建築物に作

用すると想定される力が

50kN/m

2

以下の区域

危害のおそれのある土地の区域

著しい危害

のおそれの

ある土地の

区域

土石流の高さが

1mを越える区域

土石流の高さが1m以下の区域

　　様式3-1 危害のおそれのある
　　　　　　　　　　土地等の設定図　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 調査年度

渓流番号 所在地

横断測線番号 横断測線番号

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

岩手県

土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
) 建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m)

0.211695669 0.504636047 30.94643432

0 0 0

0.175680145 0.99302276 37.04304972

0.181440079 0.846513598 35.90522052

0.168822515 1.428928556 38.49907932

0.171330114 1.180489291 37.9531275

2.178345563 37.79828833

0.169202533 1.826406302 38.41530073

0.172054933

0.198540977 3.911010053 32.91648595

0.179390763 2.755023857 36.30166361

0.217942847 4.964879398 30.09426771

0.199280746 3.952342165 32.79878554

0.433667324 16.76562954 15.75562504

0.271177414 7.768955628 24.42811351

0.529554042 23.21820659 13.14674562

建築物の耐力P2(kN/m2)土石流の高さh(m) 土石流の流体力Ｆｄ（kＮ/m
2
)

土　石　流　区　域　調　書

0.176334214 2.536548564 36.91009818

山岸の沢 大船渡市山岸渓 流 の 位 置

平成15年度

A168044 渓流名


