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燃料用スギ丸太の貯木期間と含水率変動

１．はじめに
　木質バイオマス発電に供する燃料用丸太の乾
燥度合いを把握するため、モデル的に小規模な
はい積で、貯木期間、はい積位置、丸太直径と
丸太の乾燥速度の関係を把握し、一定期間貯木
したスギ丸太の含水率(乾量基準)予測を試みた。
　

２．実験方法

３．結果と考察
（１）乾燥速度（図2)
　丸太直径と乾燥速度には高い相関が認められ、
乾燥期間の経過により乾燥速度は低下した。ま
た、はい積位置により乾燥速度の推移は異なっ
た。
（２）貯木丸太の含水率予測の試み
　はい積位置、乾燥期間別に丸太直径と乾燥速
度の回帰式を求め（表2）、はい積位置別に含水率
の推移を試算した(図3)。

４．成果と今後の進め方
　スギ丸太について、直径、はい積位置、初期
含水率を把握することで、乾燥期間による含水
率変動の目安を得ることができた。今後は、木
質バイオマス発電所貯木場等で調査を進める予
定である。　

貯木期間
直径
初期含水率

H29.5.8～11.30（205日間）
平均141mm（68～235mm）
平均177％（148～207％）

項目 内容

表1　供試材料

ー　貯木丸太の含水率予測の試み　ー
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2層目、内層

1層目、下層

はい積位置
1層目・下層

2層目・内層

乾燥期間
0～79日間

80～141日間

0～141日間

回帰式（相関係数）
y = 0.0007x + 0.0133 (r = 0.74)

y = 0.0005x - 0.0112 (r = 0.67)

y = 0.0004x - 0.0061 (r = 0.80)

表2　乾燥速度と丸太直径の回帰式　

図3　はい積丸太の含水率推移の試算（4～10月）
試算条件：①スギ丸太は、全乾密度330kg/m3、含水率170
％と仮定、②含水率28％を最小値、③乾燥期間141日以降
の乾燥速度は0kg/日。

写真1　はい積
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図1　はい積位置
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図2　乾燥期間、はい積位置別の丸太直径と乾燥速度
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　センター試験地内の13年生のスギを伐採、
2ｍに玉切り、40本の丸太を調製（表１）。
　丸太は、円盤採取、重量寸法測定後に、
当センターの舗装した貯木場へはい積(写真1、
図1)。
　1ヵ月ごとに各丸太の重量を測定し、はい積
を復元。
　丸太の重量減少と乾燥期間から乾燥速度(kg
/日)を算出。

（１）

（２）

（３）

（４）

ｙ：乾燥速度(kg/日)、ｘ：丸太直径(mm)


